一、采购标的 
河南中医药大学第一附属医院高端分子诊断检测技术平台设备采购项目，主要采购内容为2套中高端实时荧光定量PCR仪、1套二代基因测序仪、1套一代基因测序仪、1套四极杆质谱仪、1套超高速离心机、1套流式细胞检测仪，包含不仅限于设备的供货、运输、保险、装卸、搬运、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关配套服务等，具体内容详见河南省政府采购网附件。
二、商务要求 
1.交货期：合同签订后，接到甲方送货书面通知后30个日历天内送达并安装完毕。
2.质量标准：合格，符合国家、行业现行规范，满足采购人需求。
3.质保期：自安装验收合格之日起原厂整机质保不少于3年。
4.交货地点：采购人指定地点。
5.付款条件（进度和方式）
付款条件：合同签订后乙方先向甲方提供合同金额50%的预付款银行保函（见索即付，不可撤销）并开具合同金额50%发票，甲方向乙方支付合同总金额50%的预付款；设备到货并安装调试完成，甲方向乙方退回预付款保函，经甲方验收合格并实际交付使用后10个工作日，乙方提供剩余合同金额的发票，甲方向乙方支付剩余合同款项。若乙方未及时开具发票并提供给甲方，甲方有权不予支付相应款项且不承担逾期付款的违约责任。
支付方式：银行转账
乙方出具国家税务机关的正式发票，甲方以人民币转账汇款方式向乙方账户支付合同价款。
三.其他要求：
1.供货、安装及验收要求：供应商需提供完整的供货、安装及验收方案，明确各环节流程、责任及标准，确保设备顺利交付、规范安装并通过验收。
2.培训与技术支持要求：为确保采购方相关人员能够熟练操作、维护设备，供应商需提供全面的培训服务及持续的技术支持。
3.备品备件要求：为保障设备长期稳定运行，及时处理设备故障，供应商需提供充足、合格的备品备件。
4.服务保障能力要求：供应商需具备完善的服务保障体系，能够为采购方提供全方位、长期的服务保障，确保设备稳定运行。
四、技术参数 
包1：中高端实时荧光定量PCR仪
1.检测技术原理：基于荧光信号实时监测PCR扩增过程，支持染料法与探针法双重检测模式；
2.光学系统配置：检测光通道≥6色，激发波长覆盖450-730nm；
3.检测灵敏：可检测单拷贝人基因组DNA，动态检测范围≥10个数量级；
4.温控性能：温控精度±0.2℃，孔间均一性±0.3℃（达设定温度10秒内）；
5.升降温速率：最大升温速率≥4℃/秒；
6.完全试剂开放，可适配国械注册临床试剂盒；
7.兼容单管、八联管及96孔板（无裙边/半裙边/全裙边）；
8.操作与分析系统：配备中文操作系统，内置数据分析模块（标准曲线定量、ΔCt分析等）；
9.数据传输与存储：免费连接LIS端口，支持USB、以太网、WiFi（可选）数据传输，本地存储≥1000组；
10.质保与服务：整机质保≥3年，故障响应≤2小时，24小时内现场维修；每年提供1次免费校准；
11.图文工作站1套，含i5及以上处理器、≥8G内存，具备打印功能；
12.提供ups备用电源；
13.品牌移液器：单道移液器最大量程10μl、50μl、200μl、1000μl各1把，八道移液器最大量程50μl 2把；
14.高速离心机1台，最高转速≥15000r/min，配备24×1.5ml角转子；PCR迷你离心机2台，转子优于2×0.2ml八联管；
15.冰箱：医用冷藏箱1台，立式双开门，温度2～8℃可调，容积≥600L；医用低温冰箱2台：立式，温度-10～-25℃可调，容积≥250L。

包2：二代基因测序仪
1.测序技术原理：采用边合成边测序（SBS）技术或基于DNA纳米球（DNA Nanoball,DNB）的测序技术
2.测序模式：单端SE50–300bp可调，双端PE50–150bp可调；至少包含SE50、SE75、SE100、PE50、PE75、PE100、PE150其中三种模式 
3.数据质量（Q30）：标准文库下，PE100模式Q30≥85%，PE150模式Q30≥85%
4.单次运行数据通量：中高通量模式≥30Gb，支持芯片规格灵活切换
5.重复碱基读取能力：可精确读取≥12个连续单一重复碱基，无明显信号衰减
6.有效读取数：单次运行≥80M有效Reads（中通量），最高≥160M有效Reads
7.测序速度：中高通量模式，PE150模式单次运行时间≤20小时，快速模式（SE50）≤8小时
8.自动化程度：模板扩增、测序、碱基识别全流程自动化
9.适配试剂盒数量：可适配国械注册临床试剂盒≥4种，覆盖肿瘤靶向、病原宏基因组、遗传病检测方向
10.试剂管理：试剂预分装，带RFID追踪功能
11.科研应用支持：可开展宏基因组测序、靶向捕获测序、低深度WGS测序
12.控制与分析系统：图文工作站内存≥32Gb，硬盘≥4Tb，中文操作系统，配置生信计算模块，自动生成报告，支持LIS及HIS系统对接，预装至分析存储一体机
13.分析存储一体机：2 * 32C CPU/≥16 *32GB RAM/≥ 2*960 GB SSD/100TB RAID6，配备图形输出设备，千兆以太网交换机
14.质保与服务：整机质保≥3年，故障响应≤2小时，12小时内现场维修；质保期内每年≥2次免费校准，出具符合YY/T0595-2020的校准报告，质保外年维保费用不超过中标价格5%
15.样本前处理设备：
15.1全自动开盖扫码一体机1台，≥96通量，兼容5mL采血管/唾液管
15.2台式高速冷冻离心机1台，≥15,000g，0.2–50mL转子
15.3生物安全柜ClassII A2 2台，超净工作台垂直流（双人单面）1台
15.4恒温金属浴1台
15.5微量紫外分光光度计1台
15.6全自动核酸提取仪1台
15.7 8/96通道自动化移液工作站1台，1–200µL CV≤3%
15.8品牌移液器12把
15.9组织研磨仪（匀浆器，≥24×2mL样品架，可液氮低温研磨）1套
16文库构建设备：可自动完成NGS文库制备、包括核酸提取纯化、DNA片段长度选择、样品浓度均一化、酶反应体系构建、测序反应体系构建、磁珠纯化、温控反应、文库pooling、PCR/QPCR体系构建、分液配液等
17.辅助设备：UPS不间断电源、超纯水系统、涡旋振荡器、掌上离心机、金属镊子、冰盒等小型通用耗材。
包3：一代基因测序仪
1.分析原理：基于Sanger测序与毛细管电泳技术，支持DNA测序与片段分析（如 STR、SNP、突变检测等）
▲2.样本通道：8通道
3.荧光检测：≥6色荧光通道，至少支持505nm、555nm、585nm、610nm、650nm、680nm六波段荧光染料，涵盖常见测序及STR试剂盒（提供6色光谱校准文件）
4.激发光源： 激发光源中心波长 500–530 nm，半高宽≤20 nm，单通道功率≥20 mW（激光）或≥100mW（LED），寿命≥10000h，提供波长-功率稳定性报告
5.检测系统：低温CCD，光栅同步分光，换染料无需换硬件
6.毛细管：兼容36cm/50cm，内径≤50μm，自动涂层
7.进样方式：全自动进样，兼容8联管、96孔板（≥2块）
8.温控范围：18–70℃，精度≤±0.2℃
9.RFID追溯：支持耗材（毛细管、胶、缓冲液）数据追踪
10.测序质量：单端读长≥800bp，准确率≥99%，双向长度>1400bp
11.检测通量：24小时可完成≥2×96样本测序（96孔板×2）
12.开放式检测平台，可兼容国外和国内主流厂商试剂盒和耗材
13、数据采集软件：至少包括智能化编表功能，仪器状态实时监控，支持空间校准，6色谱校正等
14、数据分析软件要求：
14.1测序软件要求：真实反映峰高比例，能精确自动辨认杂合子位置，不漏检；采用Oracle数据库，满足高通量分析；24小时测序分析达84,000碱基数以上
14.2序列比对、拼接软件：适合于不同生物种类基因组快速检测变异位置；全自动、高通量，无序列数量限制，自动批处理，可后期编辑
14.3片段分析软件要求：高速、高通量，每小时可处理5万以上基因型；可自动剔除干扰峰，不需要人工修正；输出表格简单易懂，采用Oracle数据库，可以大规模搜索和管理数据；可方便进行亲子鉴定，连锁分析，SNP分析
15.数据采集软件、数据分析软件均为中文正版软件，需提供国家认可的计算机软件著作权登记证书或其他知识产权证明；数据分析软件具备电泳图谱标注与辅助判读功能；软件终身提供免费升级服务
16质保与服务：整机质保≥3年，24小时内技术响应，到场维修；质保期内免费更换零配件，质保期外只收取配件费用
17.配备1台工作站（内存≥32GB，硬盘 ≥ 1 TB NVMe SSD，独立显卡≥4GB，具体打印功能。加密方式须为硬件加密狗或主板绑定激活，提供终身激活码）安装配套软件（数据采集软件和数据分析软件），确保用户方便操控仪器、管理数据与分析数据
18.琼脂糖凝胶电泳系统（含电源、槽体、紫外透射仪或蓝光成像仪）1套
19.全自动开盖扫码一体机1台，≥96通量，兼容5mL采血管/唾液管
20.高速冷冻离心机1台，≥15,000g，0.2–50mL转子
21.生物安全柜ClassII A2 2台，超净工作台垂直流（双人单面）1台
22.恒温金属浴1台
23.微量紫外分光光度计1台
24.全自动核酸提取仪1台
25.8/96通道自动化移液工作站1台，1–200µL CV≤3%
26.品牌移液器6把
27.组织研磨仪（匀浆器，≥24×2mL样品架，可液氮低温研磨）1套
28.配备UPS不间断电源。

包4：四极杆质谱仪
1.原理：液相色谱－三重四极杆串联质谱联用仪
2.仪器设备使用范围：用于对来源于人体化合物进行定性或定量检测，包括但不限于维生素、激素、药物浓度
3液相色谱部分
3.1二元高压梯度泵：最大工作压力≥400bar；流速范围0.001–2.0 mL/min，流速精度≤±0.1% RSD；梯度精度≤±0.5%RSD（1–99% 比例范围内）
3.2自动进样器：样品容量≥100位（2mL样品瓶），支持96孔板；进样体积范围 0.1–10μL，进样精度≤±0.5% RSD；交叉污染率≤0.02%；具备样品冷却功能（4–40℃）
3.3柱温箱：控温范围10–80℃，控温精度≤±0.1℃；支持≥2根色谱柱同时安装；
3.4采用电喷雾接口（ESI），支持快速拆卸与清洗；
4质谱仪部分
▲4.1离子源:标配ESI源，可选配APCI源，支持正负离子快速切换（≤50 msec）
4.2离子源温度：脱溶剂温度≥300℃，离子源加热块温度≥300℃
4.3质量范围：m/z5–2000（ESI模式）
4.4灵敏度（ESI+）：1pg利血平，S/N≥100,000:1（RMS）；灵敏度（ESI-）：1pg氯霉素，S/N≥100,000:1（RMS）
4.5分辨率：≥0.7uFWHM，可调节至0.5u
4.6扫描速度：全扫描≥12,000u/sec；MRM 过渡速度≥300通道/秒
4.7数据采集模式：支持全扫描、SIM、MRM、母离子扫描、子离子扫描等，软件功能：支持自动调谐、定量分析（外标法/内标法）、谱图解析、报告生成；兼容LIMS系统；可存储≥1000个实验方法
5.质保：≥3年整机质保；质保期内每年≥1次原厂上门维护（含液相与质谱系统校准、耗材更换指导）；24小时技术响应，到场维修
6.技术保障：提供原厂现场操作培训，涵盖液相系统、质谱系统的操作、维护及方法开发，确保3名以上人员独立操作联用系统
*7.配备全自动样本前处理仪及其他前处理设备，包括但不仅限于以下设备：氮气发生器，C18色谱柱，超声波清洗仪，微孔板恒温振荡器，多管涡旋混合仪，医用台式离心机，氮吹仪，移液器（0.5-10μl、10-100μl、20-200μl、100-1000μl）各2支
8.提供1套图文工作站（内存≥32GB，硬盘≥1TB NVMe SSD，独立显卡≥4GB，提供终身激活，具备打印功能
9.超净工作台垂直流双人单面1台
10.免费连接LIS端口
11.配备UPS不间断电源1套。
包5：超高速离心机(多功能高速离心机)
1.最高转速：100,000rpm
2.最大离心力：≥800,000×g
3.最大容量：≥6×180mL（兼容水平/角转子）
4.转速控制精度：±10rpm
5.温控系统：温度范围0–40℃，控制精度±0.5℃，半导体制冷
6.真空系统：最小真空度≤0.7Pa，15分钟内达最高真空，支持真空度分级显示
7.加速/减速程序：≥10种加速程序，≥11种减速程序
8.目视平衡：支持±5mm样品液面差距，目视平衡无需称重
9.转子管理：数字化记录运行时间/次数，具备转子寿命管理功能
10.操作显示：彩色触摸屏，支持中文等多语言操作
11.程序存储：可存储≥1000个离心程序，支持分步离心
12.数据追溯：操作历史记录≥5000条，支持USB/lan导出
13.安全保护：具备超速、过载、过温、真空异常、门联锁等多重保护
14.工作噪音：≤60dB(A)（1米处测量）
15.维保服务：≥3年整机质保，含转子、真空泵等核心部件。质保期内每年≥1次原厂上门维护，含耗材更换指导，24小时内技术支持，到场维修
▲16.转子配置：1-2ml定角转子一套；5-8mL水平转子1套；35-42mL定角转子1套
17.每套转子配赠一次性耗材200套或重复使用类耗材20套，赠耗材封口、剪裁等处理装置
18.配套低温高速离心机1台，离心机最大离心力≥12000g，配备6×50ml转子
19.配备超净工作台（双人单面）1台，移液器（0.5-10μl、10-100μl、20-200μl、100-1000μl）1套，恒温水浴箱1台
20.配备UPS不间断电源。

包6：流式细胞检测仪（三激光十二色）
1.激光器配置：≥3固态激光
▲2.荧光检测通道：≥12个荧光通道+2个散色光通道（FSC/SSC），无封闭通道限制
3.检测器类型：各通道独立光电倍增管（PMT），电压调节范围1–999V
4.荧光检测灵敏度：FITC≤60MESF，PE≤30MESF
5.分析速度：≥30,000细胞/秒
*6.计数方式：支持绝对微球计数
7.样本交叉污染率：＜0.1%
8.上样系统：全自动进样，支持试管、96孔板，带自动混匀、气泡检测，进样死体积≤30μL
9.液流系统：具备独立液流模块，支持双蒸水/原厂鞘液
10.滤光片配置：独立长通/带通滤光片，可插拔更换无需光路调校
11.激光监控：实时激光功率监控，操作界面可显示激光状态
12.程序与质控：可存储≥1000个实验程序，支持≥5个样本阀值设置；具备通道荧光效率、背景噪音检测
13.维保服务：≥3年整机质保，含激光器、PMT等核心部件，质保期内每年≥1次原厂上门维护校准，并出具校准报告软件支持
14.具有同品牌的NMPA注册认证的室内质评所需质控血
15.提供ups备用电源
16.图文工作站2套，含i5及以上处理器、≥8G内存，提供血液细胞免疫分型的软件，具备打印功能，免费连接LIS端口
17.品牌移液器1套：最大量程10μl、50μl、200μl、1000μl各1把
18.涡旋振荡器2台。
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